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Thank you for choosing your new tent from the Skandika range. It pro-
vides you with a lot of room and high level of comfort in the well-known 
superior quality of Skandika.

Before you go on holiday with the new tent, please built it once.

Attention
Skandika tents are very easy to pitch. If one step of the assembly seems 
difficult, don‘t use force, but locate the error.

Care
When packing the tent make sure that it is completely dry, otherwise •	
there is a danger of mildew and rotting.
Always pack poles and tent pegs separately from inner and outer tent.•	
Prior to folding, clean the basement of the inner tent.•	
Use a soft sponge and clear water only to clean the outer tent canvas. •	
Don‘t use any cleaning agent, for they may be harmful to the imp-
regnation.
Never pull tent pegs out by means of rings or tensioning ropes.•	

Nous nous réjouissons que vous ayez choisi une tente SKANDIKA. Ces 
tentes offrent beaucoup d’espace et de confort et ceci en qualité supéri-
eure marque Skandika.

Pour ne pas courir de risques nous vous conseillons de faire un essai de 
montage de la tente avant de partir en vacances.

Montage
Choisissez un emplacement plane et si possible propre, évitez des em-
placements irréguliers. Éliminez des pierres et objets semblables. Afin 
d’éviter les dégâts du sol de tente.
L’entrée de tente ne devrait pas si possible être dans le vent. Utilisez une 
ombre naturelle comme des haies, les rochers etc.
Ne pas déployer Votre tente directement sous un arbre, pour cause de 
danger relative a la foudre.
Quelques arbres rejettent des serves visqueuses ou égouttent longtemps 
après une tempête de pluie.
Veuillez suivre le guide de montage point par point. Dans ce guide, les tiges 
de la tente sont marquées. Il est conseillé de marquer ceux-ci au premier 
essai de montage. Veuillez placer les clous de terre lors du montage légère-
ment en diagonale, ceci vous permettra une plus grande stabilité et fermeté 
sans pour autant tirer sur la tente. La tente et les points d‘élévation ne doi-
vent être que légèrement sous tension, ceci permettra que des charges de 
direction du vent puissent être compensées. La tension de la tente devrait 
être examiné selon le temps.
Veuillez lors du montage/démontage fermer toutes les tirettes. Manipulez 
avec grande prudence des tirettes, car ceux-ci sont des pièces d‘usure qui 
ne tombent pas sous le coup de la garantie.

Démontage
Procédez s‘il vous plaît en sens inverse du guide de montage afin de pou-
voir démonter la tente. Pour éviter d’abîmer la tente, enlevez soigneuse-
ment tous les clous de terre/harengs et cordes d‘élévation.
Afin d’éviter toute taches ou formation de moisissure, ne démonter la tente 
que dans un état propre et sec de préférence. Après un démontage de la 
tente sous la pluie, la tente doit être séchée le plus tôt possible. Nettoyez 
en profondeur toutes les pièces de la tente.

Entretien
Brossez avec une brosse evtl. Trempée les taches sèches se trouvant sur 
la tente. Utilisez pour des taches rebelles des produits d‘entretien que l’on 
trouve dans le commerce spécialement conçu pour entretien des tentes. 
Ne jamais laver la tente dans la machine à laver avec un produit chimique 
non recommandé.
Imprégnez à nouveau De temps en temps vous devriez imprégner la 
tente et sceller les veines. Demandez conseil chez votre vendeur (Jets 
d‘imprégnation, séries de réparation…).
Des trous ou des déchirures peuvent également être collés avec le même 
matériel. La tige ne requiert aucun soin particulier, si ce n‘est qu’elle devait 
être gardé propre et sèche. Traitez Les salissures autour des tirettes avec 
du silicone ou du parfum.

Emballage
Emballez Les accessoires et tiges nettoyés dans les sacs d‘emballage fournis à cet ef-
fet. Pliez la tente interne et la tente extérieure en forme de rectangle et conformément 
aux mesures du sac d‘emballage. Mettez la tente extérieure sur la tente à l‘intérieure 
et enroulez les avec des tiges et accessoires de la tente ensemble. Attachez la tente 
avec les fils prévu a cet effet. Mettez la tente dans le sac d‘emballage et fermez soi-
gneusement. Gardez la tente à dans un endroit sec, frais, et bien aérer.

Informations
Veuillez lire soigneusement la notice et suivez les conseils, puisqu‘une fausse sé-
quence lors du montage ou du démontage ou un traitement inadéquat peut conduire 
à des dégâts considérables à la tente et aux accessoires. Dégâts qui ne sont point 
couvert par la garantie.

Rayons UV
Les matériaux de la tente souffrent d’une fatigue lors d‘un ensoleillement fort et con-
tinu et fanent jusqu‘à certain degré. Tel effet pourrais également se produire si vous 
laissez votre tente longtemps dehors.
Il recommander pour une utilisation longue, de monter la tente a l’ombre.

Condensation
Veuillez ne pas confondre condensation d’eau avec la fuite. La condensation d‘eau 
arrive en principe dans toutes les tentes, toutefois en particulier lors des variations de 
température fortes. Par
une aération renforcée, vous pouvez diminuer la condensation.


